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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

на СТАНЦИЮ НАСОСНУЮ КУСТОВУЮ БЛОЧНУЮ (БКНС)

	Организация 
	

	Ф.И.О. 
	Должность

	Телефон
	Электронный адрес

	Наименование установки
	
	Количество установок
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Вопросы
	Ответы

	1
	2

	1. Организация, заключающая договор (реквизиты)
	

	2. Планируемые сроки поставки
	

	3. Месторасположение станции
	

	4. Срок службы станции, лет
	

	5. Рабочее давление на входе в станцию, МПа
	

	6. Рабочее давление на выходе из станции, МПа
	

	7. Расход станции, м3/ч
	

	8. Марка и исполнение основного насоса ЦНС: 

- обычное 
- коррозионностойкое
	ЦНС………………………
…………………………….

…………………………….

	9. Количество основных насосных агрегатов (раб+рез), шт.
	

	10. Тип уплотнения вала основного насоса:

- сальниковое

- торцевое
- Plan API
	……………………………..

……………………………..
…………………………….


	11. Электродвигатель основного агрегата:

11.1 Тип 

11.2 Питающее напряжение, В
11.3 Мощность, кВт
	……………………………..

……………………………..

……………………………..

	12. Подпорные насосы (да/нет) если «Да» указать марку и исполнение
Марка и исполнение основного насоса ЦНС: 

- обычное 
- коррозионностойкое
	……………………………..
……………………………..

……………………………..

	13. Вид пуска и регулировки насосного агрегата 
(плавный пуск/частотное регулирование)
	

	14. Материал трубопровода
	

	15. Скорость коррозии, мм/год
	

	16. Степень огнестойкости здания
	

	17. Характеристика перекачиваемой жидкости:

17.1 Температура воды на входе в насос, оС 

17.2 Массовая концентрация механических примесей, % 

17.3 Максимальный размер твёрдых частиц, мм 
17.4 Плотность, кг/м3 
17.5 Вязкость, сСт

17.6 Температура, °С

17.7 Содержание сероводорода, мг/л
	……………………………..

……………………………..

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

	18. Комплектность БКНС

Машинный зал:

18.1 Блок распределения воды (да/нет)

18.1.1 Размещение блока (в составе машзале/отдельно стоящий блок)

18.1.2 Количество входов, шт. (DN PN);

18.1.3 Количество выходов, шт. (DN PN)

18.1.4 Количество арматуры на одном входе, шт. (DN PN);

18.1.5 Количество арматуры на одном выходе, шт. (DN PN);

18.1.6 Количество расходомеров в БРВ, шт. (DN PN);

18.1.7 Тип отсечной арматуры (задвижка, кран шаровой и т.д.);

18.1.8 Количество электроприводной / ручной арматуры, шт. (шт./шт.)
18.2 Блок гребенки (да/нет)

18.2.1 Размещение блока (в составе машзале/отдельно стоящий блок)

18.2.2 Количество входов, шт. (DN PN);

18.2.3 Количество выходов, шт. (DN PN)

18.2.4 Количество арматуры на одном входе, шт. (DN PN);

18.2.5 Количество арматуры на одном выходе, шт. (DN PN);

18.2.6 Количество расходомеров в БГ, шт. (DN PN);

18.2.7 Тип отсечной арматуры (задвижка, кран шаровой и т.д.);

10.2.8 Количество электроприводной / ручной арматуры, шт. (шт./шт.)

18.3 Блок коллектора (да/нет)
18.3.1 Размещение блока (в составе машзале/отдельно стоящий блок)

18.3.2 Количество входов, шт. (DN PN);

18.3.3 Количество выходов, шт. (DN PN)

18.3.4 Количество арматуры на одном входе, шт. (DN PN);

18.3.5 Количество арматуры на одном выходе, шт. (DN PN);

18.3.6 Количество расходомеров в БК, шт. (DN PN);

18.3.7 Тип отсечной арматуры (задвижка, кран шаровой и т.д.);

18.3.8 Количество электроприводной / ручной арматуры, шт. (шт./шт.)

18.4 Блок подпорных насосов (да/нет)

18.4.1 Блок подпорных насоса, кол-во, шт.

18.4.2 Марка и исполнение основного насоса ЦНС:

- обычное

- коррозионностойкое
18.4.3 Количество арматуры на входе в насос, шт. (DN PN);

18.4.4 Количество арматуры на выходе из насоса, шт. (DN PN);

18.4.5 Перечень арматуры на выходе из насоса:

- клапан обратный (да/нет);

- клапан регулирующий (да/нет);

- расходомер (да/нет);

- ручная отсечная арматура (да/нет);

- электроприводная отсечная арматура (да/нет);

- тип отсечной арматуры (задвижка, кран шаровой и т.д.).

18.5 Блок фильтров (да/нет)

18.5.1 Размещение блока (в составе машзале/отдельно стоящий блок)

18.5.2 Количество входов, шт. (DN PN);

18.5.3 Количество выходов, шт. (DN PN)

18.5.4 Количество фильтров, шт. (DN PN);

18.5.5 Расход одного фильтра, м3/ч;

18.5.6 Количество арматуры, шт. (DN PN);

18.5.7 Тип отсечной арматуры (задвижка, кран шаровой и т.д.);

18.5.8 Количество электроприводной / ручной арматуры, шт. (шт./шт.)

18.6 Блок основного насоса, кол-во, шт.

18.6.1 Количество арматуры на входе в насос, шт. (DN PN);

18.6.1 Количество арматуры на выходе из насоса, шт. (DN PN);

18.6.1 Перечень арматуры на выходе из насоса:

- клапан обратный (да/нет);

- клапан регулирующий (да/нет);

- расходомер (да/нет);

- ручная отсечная арматура (да/нет);

- электроприводная отсечная арматура (да/нет);

- тип отсечной арматуры (задвижка, кран шаровой и т.д.).

18.7 Маслосистема

18.7.1 Система смазки подшипников насосов (да/нет)

18.7.2 Система смазки подшипников электродвигателей (да/нет)

18.7.3 Смазка и охлаждение подшипников насоса (перекачиваемой жидкостью/маслом)

18.7.4 Охлаждение масла (воздушное/водяное)

18.7.5 Резерв маслосистемы (да/нет)

18.7.6 общая маслосистема для насосов и электродвигателей, в блоке маслохозяйства;

18.7.7 раздельная маслосистема для насосов и электродвигателей, в блоке маслохозяйства;

18.7.8 отдельная маслосистема для насосов, во вставке, отдельная маслосистема для электродвигателей, в блоке маслохозяйства;

18.7.9 отдельная маслосистема для насосов, во вставке, отдельная маслосистема для электродвигателей, во вставке;

18.7.10 общая маслосистема для насосов и электродвигателей, во вставке.

18.8 Ёмкость дренажная:

18.8.1 ЕП-25 м3 (без подогрева)

- с насосом НВ

- без насоса

18.8.2 ЕПП-25 м3 (с подогревом)

- с насосом НВ

- без насоса

18.8.3 Ёмкость для масла ЕП-5 м3
18.9 Общие коллектора (да/нет):
18.9.1 Типоразмер и расположение коллектора напорного

- DN/PN 
- внутри здания (в машзале)

- под основанием здания 

10.9.1 Типоразмер и расположение коллектора приемного

- DN/PN
- внутри здания (в машзале)

- под основанием здания 
18.10 Установка основного насосного агрегата:

18.10.1 Рама насосного агрегата устанавливается на индивидуальное, независимое, монолитное, фундаментное основание и крепиться к нему с помощью фундаментных болтов. Фундаментное основание под насосный агрегат не связанно с основанием насосного блока.

18.10.2 Рама насосного агрегата устанавливается на основание насосного блока, через виброкомпенсирующую систему ВКС

18.11 Демонтаж/монтаж основного насосного оборудования:

18.11.1 При помощи выкатного устройства (тележки). Насос и э/двигатель отдельно от рамы в торцы блока на уличные площадки обслуживания

18.11.2 Выкатка насосного агрегата на общей раме в одну строну на уличную площадку обслуживания

18.12 Наличие окон (кол-во/нет)
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…………………………….

…………………………….


…………………………….
…………………………….
…………………………….

	Зал энергообеспечения:

Предпочтительно расположение блоков энергообеспечения отдельностоящими от машинного зала (да/нет)
18.12 Блок управления (БУ):
18.12.1 На следующих контроллерах:

-   БКНС-3 ЗАО «Интротест» г. Екатеринбург
- Альбатрос ЗАО «Альбатрос»
- SIMATIC S7-300 (Siemens)
- на других контроллерах

18.13 Блоки трансформаторов: КТП-1, КТП-2 (с трансформа-  торами 400кВт)

- масляные трансформаторы

- сухие трансформаторы
18.14 Низковольтное комплексное устройство (НКУ)
18.15 Блок плавного пуска электродвигателей (БПП)

- «ВНИИР», г. Чебоксары

- «ЭЛЕТЕКС», г. Харьков 

- «НЭК» г. Пермь
18.16 Блоки распределительного устройства РУ-1, РУ-2.

- на ячейках К-63-У3 «Электрощит», г.Самара
- на КСО «Аврора» (г.Санкт-Петербург)

- тип микропроцессорной защиты REM, SEPAM, ТЕМП, Сириус
- наименование вакуумного выключателя 
- количество и функциональное назначение ячеек оговаривается  заказчиком 

18.17 Упаковка комплекта монтажных частей (КМЧ) площадок 
18.18 Упаковка панелей
18.19 Упаковка КМЧ здания

18.20 Упаковка трубопроводов

18.21 Комплект сопроводительной документации


	…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

……………………………..
…………………………….
…………………………….
……………………………..
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….



	19. Вентиляция:
192.1 Приток воздуха через жалюзийные решётки, расположенные внизу ворот
19.2 Вытяжка воздуха с помощью осевых вентиляторов, установленных в торцах насосных блоков и блоков распределительного устройства  
	…………………………….


…………………………….


	20. Отопление станции:

20.1 Обогрев машинного зала электрокалориферами переносными с розеткой
20.2 Обогрев машинного зала от общестанционного калорифера СФО с разводкой тепла металлическими воздуховодами 
20.3 Обогрев блоков энергообеспечения обогревателями ОВЭ-4 .
	
…………………………….

…………………………….


……………………………..



	
21. Перечень параметров, контролируемых системой автоматики БКНС:

21.1 Давление воды в общем приёмном коллекторе 
(Метран+МП-4)
21.2 Температура воды в общем приёмном коллекторе
21.3 Давление воды в линиях всасывания основных насосных агрегатов; (ДМ2005+Метран)
21.4 Температура воды в линиях всасывания основных насосных агрегатов

21.5 Перепад давления на фильтрах основных насосных агрегатов; (ДСП-160, Метран100-ДД)

21.6 Контроль сухого хода на основных насосных агрегатах

21.7 Температура подшипников насосов и электродвигателей; (ТСМ50М )

21.8 Вибрация основных насосных агрегатов (ВК 312С)
21.9 Осевой сдвиг вала ротора насоса основных насосных агрегатов; (ИП-107)

21.10 Величина тока электродвигателя основных насосных агрегатов

21.11 Срабатывание электрических защит и аварийной сигнализации
21.12 Температура воды линиях разгрузки гидропяты (ТСМ50М)

21.13 Давление воды в линиях разгрузки гидропяты (МП-4)
21.14 Контроль утечек через уплотнения основных насосов СУ 113, СУР-5)

21.15 Контроль наличия защитного кожуха муфты насосного агрегата

21.16 Давление воды в линиях нагнетания основных насосных агрегатов (ДМ2005+Метран )
21.17 Расход воды основных насосных агрегатов (ДРСМ 200)
21.18 Давление воды в общем напорном коллекторе, БГ, БРВ и т.д. (Метран+МП-4)

21.19 Положение задвижек на линиях нагнетания основных насосных агрегатов
21.20 Уровень масла в маслобаках (РОС400,ДУУ4,ПМП062)
	

……………………………

…………………………….
…………………………….

…………………………….


…………………………….
…………………………….
…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….
…………………………….
…………………………….

…………………………….


…………………………….

…………………………….
…………………………….

…………………………….

…………………………….
…………………………….

	
21.21Температура масла в маслобаках, ТСМУ  
21.22 Контроль обводнения масла

21.23 Температура масла после маслоохладителя, ТСМУ
21.24 Давление масла в линии подачи масла на охлаждение подшипников насосов и электродвигателей (ДМ2005, Метран)

21.25 Давление масла в напорной линии маслонасосов на выходе из блока маслосистемы;(ДМ2005, Метран)

21.26 Перепад давления на масленом фильтре
21.27 Давление воды в линиях всасывания дренажных насосов
МП-4 

21.28 Давление воды в линиях нагнетания дренажных насосов (ДМ2005+МП-4 или Метран100)

21.29 Загазованность помещения машинного зала, СТМ, ГСМ-03

21.30 Температура воздуха в помещениях БКНС, ТСМ50М
21.31 Несанкционированный доступ в блок управления БКНС (ВПВ-1А)
21.32 Блокировка эл. двигателя основного насоса(ВПВ-1А)
	……………………………..

…………………………….
……………………………..


……………………………..


……………………………..

……………………………..


……………………………..


……………………………..

…………………………….
……………………………..


…………………………….
…………………………….

	22. Наличие уличного освещения над входными дверями
	

	23. Подвод кабеля высоковольтного

- сверху  
- снизу через основание

24. Подвод кабеля силового и контрольного

- сверху

- снизу через основание
	…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….


Опросный лист заполнил: ___________________________________________
                                                              (подпись, дата)
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